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® Umhangevorrichtung zum Tragen eines eleictronischen Gerats 

@ U mhangevorrichtung zurn Tragon etnas eloktronischon 
Go rats (1) mit zumindest einem Audio-Anschluss (3, 9), 
mit oinar Trag evo r He htu ng (2), did urn dsn Hals etner das 
alaktronische Gerat (1) tragenden Parson hang bar und 
mit dem electron isch en Geral (1) verbindbar ist, wobsi 
der AudioAnschfuss (3, 9> in cfie Tragevorrichtung (2) in- 
tegriert ist 
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5 Umnangevorriehtung zum Tragcn does dekCronisdicn Gerfite 

Die vorliegende Erfindung betriflt eine Umhangevorrichtung zum Tragcn eines 
elektronischen GerSts, wie beispieisweise ernes Minidisc-Player's, eines MP3-Player , s, 
10 eines Mobiltelefons oder dergleichen, nach Schutzanspruch 1 . 

Elektronische Gcrfllc und spezieli tragbare elektronische Gerate zur Verarbeitung von 
Audiosignalen, wie Mmidisc-Playar, MP3-Piayer, Mobiltelefone, kleine Radioempfcnger 
Oder dergleichen, sind ablicherweise mit zumindest einem Audio-Anschluss ausgestaltet. 

15 Ein derartiger Audio-Anschluss ist zurn Beispiel ein KopfhOrer bzw. OhrhOrer oder ein 
Mikrophon. Bei bekannten tragbaren elektronischen Geraten sind die Audio- AnschlOsse 
fiber lange Katerverbin<hmgen mit dem elektronischen Gerat verbunden oder unmittelbar 
an dem elektronischen GerSt vorgeseben. Die Kabelverbindungen werden baufig als 
storend empfiinden und auch direkt am Gerat angebrachte Mikrophone sind unpraktisch, 

20 da das Gerat in dor Hand gehalten und nahe zum Kopf der Person gefuhrt werden muss 

Daruber hinaus gibt es auf dem Markt auch spezielle Tragevorrichtungcn fiir 
elektronische Gerate, so dass diese nicht in der Hand oder in Jackentaschen und 
dergleichen getragen werden mttssen. Beispieisweise ist es bekannt, Mobiltelefone in 
25 Schutztaschen zu benutzen, die mit einem Clip versehen sind, mit dem sie z.B. an einem 
Hosengurtel betestigt werden kdnnen. Auch in diesen Fallen sind aber die langen 
Kabelverbindungen stdrend, die von dem Gerat zum Beispiel zum Kopfhflrer gefilhrt 
werden mttesen. 

30 Der voriiegenden Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung zum 
Tragen von elektronischen Geraten mit einem Audio- Anschluss vorzusehen, die bei einer 
mdgrichst einfachen Konstrukrion eine einfache und flexible Handhabung gewMhrleistet 
und bei der die das elektronische Gerat tragende Person nicht durch lange Kabel- 
verbindungen gestort ist 

35 

Diese Aufgabe wird durch eine Umhangevorrichtung zum Tragen eines elektronischen 
Gerats mit den Merkmalen des Schutzanspruchs 1 gelttst. 
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Die Uirdiaiigevorrichtung weist cine Tragevorrichtung auf, vorzugsweise in der Form 
eines Riemens, ernes Seils, eines Bandes, einer Kette Oder dergleichen, die urn den Hals 
einer das elektronische Gerat tragenden Person gehangt werden kann, so dass das 
elektronische Gerat nidit in der Hand getragen werden muss. Diese Tragevorrichtung ist 
vorzugsweise lOsbar mh dem elektronischen Gerat verbunden. Der zumindest eine Audio- 
Anschluss des elektronischen GerSts ist erfindungsgemaB in diese Tragevorrichtung 
integriert, so dass keine separaten Kabelverbindungen existieren, sondern im wesentlichen 
nur die ohnehin vorhandene Tragevorrichtung vorgeschen ist. Als Audio-Anschluss 
konnen Vorrichtungen zur Aufeeichnung von Audiosignalen, wie zum Beispiel 
Mikrophone, Vorrichtungen zur Wiedergabe von Audiosignalen, wie zum Beispiel 
Kopfhdrer, Ohrhorer oder Lautsprecher, und Vorrichtungen zum Senden und/oder 
Emptangen von Audiosignalen, wie Antennen, vorgesehen sein. 

Die vorliegende Erfindung wird nun nachfolgend anhand bevorzugter Ausfuhnmgs- 
15 beispiele unter Bezugnahme auf die anliegende Zeichnimg n&her beschricben. Darin 
zeigen: 

Fig. I A in schematischer Darstellung ein erstes AusJRihrungsbdspicl der vorliegenden 
Erfindung; 

20 

Fig. IB eine Kupplungsvorrichtung der Tragevorrichtung von Fig. 1A in vergroBerter 
Darstellung; 

Fig. 2A in schematischer Darstellung ein zweites Ausfuhrungsbeispiel der vorliegenden 
25 Erfindung; und 

Fig. 2B eine Kupplungsvorrichtung der Tragevorrichtung von Fig. 2A in vergrOflerter 
Darstellung. 

30 In den Fig. 1A und IB ist zunSchst ein erstes Ausfllhrungsbeispiel einer erfindungs- 
gemafien Umhangcvorrichtung zum Tragen von elektronischen Ger&ten dargesteitt. 

Die Umhangevorrichtung besteht im wesentlichen aus einer Tragevorrichtung 2, 
beispielsweise in Form eines Trageriemens, eines Seils, . eines Bandes, einer Kette oder 
35 dergleichen. Diese Tragevorrichtung 2 kann in ubiicher Weise um den Hals einer Person 
gehangt werden und ist mil einem elektronischen Gerat 1 verbunden. In Fig. 1A ist als 
elektronisches GerSt beispielhait ein MP 3 -Player dargestellt, auf dem schematisch 
vcrschiedenc Anzcigeelemente fur die Wiedergabe von Audiosignalen gezeigt sind. 
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Anstelle des in Fig. IA dargestellten foEO-Player's sind auch beliebige andere 
elektronische Gerate mit der Tragevorrichtung 2 kombinierbar, wic beispiclsweise 
Minidisc-Plaver, Mobiltelefone, Voice-Recorder, kleine Radios oder dergleichen. 
Prinzipiell ist die vorliegende Erfindung auch fur groBere elektronische Gerate, wie 
5 Walkman oder CD-Player geeignet; aufgrund ihrer GrfiBe und ihres Gewichts werden 
allerdings bevorzugt die zuerst genannten, kleineren elektronischen Gerile vom Benutzer 
um den Hals getragen werden. 

Fur die Verbindung zwischen der Tragevorrichtung 2 und dem elektronischen Geriit 1 ist 
10 vorzugsweise eine Kupplungsvorrichtung 6 vorgesehen, so dass eine losbare Verbindung 
heigesteilt werden kann, um insbesundere die im aUgemeinen schneller verschleiBenden 
EndgerSte (Ohrhtfrer, etc.) einfacher austauschen zu k6nnen oder wahlweise auch mit nur 
einer voriiandenen Tragevorrichtung 2 verschiedene elektronische Gerate 1 zu benutzen. 
In Fig. IB ist als ein Beispiel einer solchen Kupplungsvorrichtung 6 in vergroflerter 
15 Darstellung schematisch eine Art Bajonettverschluss dargestellt Ebenso sind abet auch 
andere Kupplungsvorrichtungen, wie zum Beispiel Schraubverbindungen Oder Schnapp- 
verschlusse denkbar. Selbstverstandlich kann die Verbindung zwischen Tragevorrichtung 
2 und elektronischem Gerat 1 im Rahmen dieser Erfindung auch als teste, unlosbare 
Verbindung ausgebildet sein. 

20 

Die Kupplungsvorrichtung 6 ist mit einem elektrischen Anschluss 8 versehen, der mit 
einem entsprechenden elektrischen Anschluss (nicht dargestellt) des elektronischen Gerats 
1 in Kontakt gebracht wird. Andererseits ist dieser elektrische Anschluss 8 mit Audio- 
Anschlussen 3, 9 verbunden, die in die Tragevorrichtung 2 integriert sind, dJtt die 
25 elektrischen Verbindungen zwischen der Kupplungsvorrichtung 6 und den Audio 
Anschlussen 3, 9 verlaufen innerhalb der Tragevorrichtung 2. Damit wird vennieden, dass 
neben der Tragevorrichtung 2 fur das elektronische Gerat 1 noch lange Kabel- 
verbindungen zwischen dem Gerat 1 und zum Beispiel dem Ohrh5rer vorhanden sind, die 
sich leicht verheddern konnen. 

30 

In Fig. 1 ist als Audio-Anschluss 3 beispielhaft ein Ohrhorer mit einer kurzen Kabel- 
verbindung 4 und einem Wiedergabeeiement 5 gezeigt. Die kurze Kabelverbindung 4 geht 
im Bereich des Kopfes der das elektronische Gerat tragenden Person von der Trage- 
vorrichtung 2 aus, wobei die Anschlussstelle der Kabelverbindung 4 an der Trage- 
35 vorrichtung 2 hier nur beispielhaft dargestellt ist und ebenso an anderen Positionen 
entlang der Tragevorrichtung angeordnet werden kann. Zusatzlich zu dem Ohrhorer 3 ist 
bei diesem AusfUhrungsbeispiel als weiterer Audio-Anschluss 9 ein Mikrophon vor- 
gesehen sein, welches hier an der Verbindungsstelle der Tragevorrichtung 2 mit der 
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Kabelverbindung 4 des Ohrhtfrers 3 angeordnct ist. Natiirlich kdnnen auch andcre Kombi- 
nationcn von mehreren gleichen odcr unterschiedlichen Audio-Anschliissen 3, 9 in die 
Tragcvorrichtung 2 integricrt und mit dem elektronischen GerSt 1 verbindbar sein. Unter 
dem Bcgriff Audio- Anschluss werden in diesem Zusammenhang allc Vorrichtung rum 
Aufzeichnen von Audiosignalen, zur Wiedergabe von Audiosignalen undVoder zum 
Senden/Empfangen von Audiosignalen verstanden. 

In Fig. 2 ist ein alternatives Ausfuhrungsbeispiei der erfindungsgemifien Vorrichtung 
dargestelit. Gleiche Elemente sind dabei mit den gleichen BezugszifTem wie bei dem 
obcn beschriebenen ersten Ausfuhrungsbeispiei gekennzeichnet. Auf eine Wiederholung 
der Beschretbung ihres Aufbaus und ihrer Funktion wird der Einfachheit halber an dieser 
Stelle verrichtet 

Die in Fig. 2 gezeigle Umhangevorrichtung unterscheidet sich von dem ersten 
15 Ausfiihrungsbeispiel nur in der Konstrukn'on der Trage vorrichtung 2 selbst Die Trage- 
vorrichtung von Fig. 2 weist zusatzlich eine Einstellvorrichtung 7 auf; mit der die Lange 
der Tragevorrichtung 2 eingestelh werden kann, um individuell an die Bedurmisse 
verschiedener Personen angepasst werden zu kdnnen. Die Einstellvorrichtung 7 ist dabei 
in Fig. 2A nur beispielhaft dargestelit; es kdnnen selbstverstandlich auch beliebige andere 
20 Vorrichtungen zum Verstellen der Lange einer derartigen Tragevorrichtung 2 eingesetzt 
werden. 

Anhand der beiden oben beschriebenen Ausfilhrungsbeispielen wurde deutlich gemacht, 
dass es mit der erfindungsgemaBen Vorrichtung moglich ist, ein elektronisches Ger£tt auf 
23 einfache Weise zu tragen und dabei seine Hande freizuhalten und gleichzeitig nicht durch 
lange Kabelverbindungen zwischen dem elektronischen Gerat 1 und den jeweiligen 
Audio- Anschltissen gestOrt zu werden. 
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5 Schntzamprtiche 

1. UmhMngevonichtung zum Tragen eines elektronischen Gerats (1) mil zumindest 
cinem Audio-Anschluss (3, 9), mit einer Tragevorrichtung (2), die urn den Hals einer 

10 das elektronische Gerat (1) tragenden Person hangbar und nut dem elektroniscben 

Gerfit (i) verbindbar ist, wobei der Audio-Anschluss (3, 9) in die Tragevorrichtung 
(2) integriert ist 

2. Umhangevorrichtung nach Anspruch 1 , 
15 dadurch gekennzeichnet, 

dass der Audio-Anschluss (9) eine Vorrichtung zur Aufzeichnung von Audiosignalen 

ist. 

3. Umhangevorrichtung nach Anspruch 1, 
20 dadurch gekennzeichnet, 

dass der Audio-Anschluss (3) eine Vorrichtung zur Wiedergabe von Audiosignalen 
ist. 

4. Umhangevorrichtung nach Anspmch 3, 
25 dadurch gekennzeichnet, 

dass die Vorrichtung (3) zur Wiedergabe von Audiosignalen ein Kabel (4) aufweist, 
das ira Bereich des Kopfes der das elektronische Gerat tragenden Person aus der 
Tragevorrichtung (2) herausgefuhrt ist und an dessen Ende ein Wiedergabeelement 
(5) fur die Person vorgesehen ist. 

30 

5. Umhangevorrichtung nach Anspruch 1 , 
dadurch gekennzeichnet, 

dass der Audio-Anschluss eine Vorrichtung zum Senden und/oder Empfangen von 
Audiosignalen ist 

35 
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6. Umhangevorrichtung nach einem der voihergchendcn Anspriichc, 
dadurcb gekennzeicbnet, 

dass die Tragevorricbtung (2) cine Kupplungsvorrichtung (6) zur ldsbaren Ver- 
bindung mit dcm elektronischen GerSt (1) aufweist. 



dadurcb gekennzeichnet, 

dass die Tragevorrichtung (2) eine Einstellvorrichtung (7) zum Einsteilen der Unge 
der Tragevorrichtung (2) aufweist. 

8. Umhangevorrichtung nach einem der vorhergehenden AnsprUche, 
dadurcb gekennzeichnet, 

dass die Tragevorrichtung (2) in der Form eines Trageriemens, eines Seils, eines 
Bandes, einer Kette Oder dergleichen ausgebildet ist 



7, Umhangevorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 



9. 



System aus einem elektronischen Gerat und einer Umgh^ngevomchtung nach einem 
derAnsprOche 1 bis S. 
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